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Dünnwandig, ohne Kleber, -45° bis +125°C 

Halogenfrei, selbstverlöschend, REACH– und ROHS-konform 

 

Als Spule, Box oder Schnittware nach Wunsch erhältlich. 

Farben: schwarz, blau, rot, gelb/grün, violett, grün, gelb 

D/d  
Best. Nr. Ergänzung 

Best. Nr.  
schwarz blau  rot gelb/grün violett gelb grün Spule Box 

2,3/1,6 RCH1S (BH) 3,2/1,6 - SW BL RT GG - - - -200m -BOX 10m 

4,8/2,4 RCH1S (BH) 4,8/2,4 - SW BL RT GG VI GE GN -100m -BOX 10m 

6,4/3,2 RCH1S (BH) 6,4/3,2 -  SW BL RT GG VI GE GN -100m -BOX 10m 

9,5/4,8 RCH1S (BH) 9,5/4,8 - SW BL RT GG VI GE GN -100m -BOX 10m 

12,7/6,4 RCH1S (BH) 12,7/6,4 - SW BL RT GG VI GE GN -100m -BOX 5m 

19/9,5 RCH1S (BH) 19/9,5 - SW BL RT GG - - - -50m -BOX 5m 

25,4/12,7 RCH1S (BH) 25,4/12,7 - SW BL RT GG - - - -50m -BOX 5m 

Mittelwandig, mit Kleber, -25° bis + 125°C 

Halogenfrei, UV-beständig REACH– und ROHS-konform 

Länge: 1m 

Farben: schwarz, gelb/grün 

D/d Best. Nr.  D/d Best. Nr. 

9/3 RPKH1 9/3 35/12 RPKH1 35/12 

12/4 RPKH1 12/4 40/16 RPKH1 40/16 

17/3 RPKH1 17/3 52/20 RPKH1 52/20 

18/6 RPKH1 18/6 63/19 RPKH1 63/19 

22/6 RPKH1 22/6 80/35 RPKH1 80/35 

25/10 RPKH1 25/10 103/45 RPKH1 103/45 

30/8 RPKH1 30/8 132/58 RPKH1 132/58 

Auch als Type RPKH1S lieferbar (selbstverlöschend) 

Zahlreiche weitere Ausführungen lieferbar! 
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Aufteilkappen 

Mit Kleber, -30° bis +135°C  

Für 2-, 3-, 4 und 5-Leiter Kabel 

Für Kabel 0,6/1kV und  3,6/6kV geeignet 

Typen bis 36kV lieferbar! 

für 2-Leiter Kabel für 3-Leiter Kabel  für 4-Leiter Kabel für 5-Leiter Kabel  

mm² Best. Nr. mm² Best. Nr. mm² Best. Nr. mm² Best. Nr. 

1,5-25 AK2 1,5-25 1,5-16 AK3 1,5-16 1,5-10 AK4 1,5-10 1,5-16 AK5 1,5-16 

25-120 AK2 25-120 4-35 AK3 4-35 6-35 AK4 6-35 10-70 AK5 10-70 

120-240 AK2 120-240 25-120 AK3 25-120 25-95 AK4 25-95 70-120 AK5 70-120 

- - 95-300 AK3 95-300 35-150 AK4 35-150 150-240 AK5 150-240 

- - - - 95-300 AK4 95-300 - - 

- - - - 240-400 AK4 240-400 - - 

Phasenmarkierer 

Endkappen 
Mit Kleber, -55° bis 150°C 

Witterungs-,säure– und laugenbeständig 

D/d L [mm] Best. Nr. D/d L [mm] Best. Nr. D/d L [mm] Best. Nr. 

3,4/1 25 KTK 3/1 18/6 20 KTK 18/6 91/43,8 160 KTK 90/45 

5/1,5 30 KTK 4,8/1,5 21/6 20 KTK 21/6 121/43,8 160 KTK 120/60 

6,4/2 30 KTK 6/2 23/7,9 85 KTK 23/8 145/60 150 KTK 145/60 

10/3 35 KTK 9/3 33/14,6 106 KTK 33/15 160/82 150 KTK 160/82 

11/4 48,5 KTK 10/4 40/14,6 106 KTK 40/15 200/90 160 KTK 200/90 

14,5/4 48,5 KTK 14/4 53/24,2 160 KTK 52/25    

16/7,9 85 KTK 16/8 70/24,2 115 KTK 70/25    

D/d 
Für Kabel [mm²] L1/L2/L3/N L1/L2/L3/N + GG 

L [mm] 
Al Cu Best. Nr. Best. Nr. 

12/4 40,00  16/25 ZOK-1 ZOKzt-1 

18/6 50,00 16/25/35 35/50/70 ZOK-2 ZOKzt-2 

25/10 80,00 50/70/95 95/120/150/185 ZOK-3 ZOKzt-3 

32/12 100,00 120/150/185 240 ZOK-4 ZOKzt-4 

40/16 120,00 240  ZOK-5 ZOKzt-5 

Mit Kleber, beschriftet mit L1,L2,L3,N 


