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 schwarz blau gelb 

Type: 

Querschnitt 

Zuleitung 
[mm²] 

Querschnitt 

Abgang 
[mm²] 

Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. 
Nennstrom 

 [A] 

LKN80 3 x 2,5-16 4 x 2,5-6 LKN80 LKN80N LKN80PE 80 

LKN125 
1 x 10-35 
1 x 2,5-16 6 x 2,5-16 LKN125 LKN125N LKN125PE 125 

LKN160 
1 x 10-70 
1 x 2,5-16 

6 x 2,5-16 LKN160 LKN160N LKN160PE 160 

LKN250 
1 x 35-120 
4 x 2,5-16 

2 x 6-35 
1 x 6-25 

4 x 2,5-16 
4 x 2,5-10 

LKN250 LKN250N LKN250PE 250 

LKN400 
1 x 35-185 
4 x 2,5-16 

2 x 6-35 
1 x 6-25 

4 x 2,5-16 
4 x 2,5-10 

LKN400 LKN400N LKN400PE 400 

Universalverteilblock für Cu– und Alu-Kabel 

Nennspannung: 690V | Prüfspannung: 1.000V AC/DC 

großer Klemmbereich | Schutzart: IP20 | Made in EU 

Material: Gehäuse Polyamid, Klemmblock Messing vernickelt 

Für DIN-Schienen, schraubbar, aneinanderreihbar 


